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MOTORIZACIÓN 
Variable según el largo  

de 0,37Kw a 1,5Kw 

DIAMÈTRO RODILLO 
80mm para un chasis estándar y 160mm pa-

ra un chasis pesado 

Cintas estancas 

Variador de velocidad 

Carro con ruedas o pies fijos 

Con grapas  
(mando eléctrico o manual) 

Gracias a nuestro departamento de desarrollo les acompañamos en todos sus proyectos. Que se 

trate de una nueva instalación o de una simple modificación las cintas transportadoras y  los  

elevadores son los complementos indispensables para acarrear los frutos hacía los distintos 

puestos de proceso (lavado, secado, selección …). Fabricamos cintas estándares o pesadas  

a las medidas elegidas con bandas con o sin grapas, estancas o no, con o sin variador  

de velocidad…. Las posibilidades son numerosas. Contactarnos.  
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CHASIS 
OCUPACIÓN DE  

ESPACIO EN ALTURA 

A 

ESTANDAR 

Cinta : 165mm 
Elevador : 245mm 

B 

PESADO 

Cinta : 360mm 
Elevador : 460mm 

A 

B 

Diferencia de ocupación de espacio en altura entre un elevador estándar y un elevador pesado  

245mmm 

460mmm 

@sas.c2m SAS C2M SAS C2M 

569 5473 9342  

virginie.recoltconceptchile@gmail.com  


