
 



MOTORIZZAZIONE 2 motori da 2,2Kw + 1 motore da 4Kw  

PRESTAZIONI Fino a 9m³ di volume continuo di noce grezza  

ACQUA 2 bracci  

TAMBURO Lunghezza 3m o 2m e diametro 950mm  

VELOCITÀ DI LAVORO  Velocità del tamburo e del rotore regolabile  

PESO 1600 kg  

Spazzole di finitura corte  

Regolazione del flusso di lavaggio  

Opzione economica: variatore solo sul ro-
tore e apertura manuale della porta  

(senza quadro elettrico)  

04 56 33 74 54  

contact@c2m-concept.com 

597 Chemin de Montessut  

38470 BEAULIEU  

@sas.c2m 

SAS C2M  

SAS C2M  
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Con l'EC95, la fase di lavaggio e sgusciatura sono combinate in un'unica macchina. Le piastre sgusciano 

le noci verdi, rimuovono le noci indesiderate o fragili e puliscono anche il guscio della frutta.  

Le spazzole di finitura opzionali rendono questa macchina molto completa. Grazie al suo tamburo  

da 950 mm, l'EC 95 ha anche un'elevata velocità di lavaggio. Il suo design robusto vi garantirà  

un funzionamento regolare stagione dopo stagione.  
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