
SA 1800 / 3500 

 



contact@c2m-concept.com 

MOTORIZZAZIONE 1 motore da 4Kw 1 motore da 2,2Kw 

PRESTAZIONI 
Fino a 10m³ / h fresco 

Fino a 15m³ / h secco  
Fino a 4m³ / h fresco 

Fino a 5m³ / h secco 

REGOLAZIONE DELLA 

VELOCITÀ DELL’ARIA 
Tramite dimmer elettronico Tramite dimmer elettronico 

TESTA 
Montaggio a destra/sinistra (su 
richiesta anteriore/posteriore) 

Montaggio opzionale su tutti e 4 i lati 

@sas.c2m 

SAS C2M 

SAS C2M 

SA 3500 

Il nostro separatore d'aria è disponibile in due versioni. Grazie ad esso, vengono 

eliminate le noci "false", le noci "nere" e tutti gli altri piccoli scarti leggeri come 

legnetti o gusci. Può essere utilizzato al momento del lavaggio finale o sulle noci 

secche prima della fase di cernita, che sarà così facilitata.  
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SA 1800 
A : 1m   B : 3,20m   C : 1,80m    

D : 0,94m   E : 0,75m  
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A : 1m   B : 2,50m   C : 1,80m    

D : 0,94m   E : 0,75m 

04 56 33 74 54  

599 Chemin de Montessut  

38470 BEAULIEU  

contact@c2m-concept.com 


