
 



MOTORIZZAZIONE 1 motore 0,25Kw 

CAPACITÀ  6m³ 

LARGHEZZA DEL TAPPETO DI  

ALIMENTAZIONE 

1 000mm 

CONTROLLO 
Tramite telecomando a filo (10m) 

Arresto / Avvio / Velocità  

Nastro di uscita trasversale  
larghezza 600 mm  

Delimitazione a rulli  
(solo sul trasportatore trasversale)  

Delimitatore a stella  

Pacchetto assi  
(ruote, cavalletti e timone)  

04 56 33 74 54  

contact@c2m-concept.com 

597 Chemin de Montessut  

38470 BEAULIEU  

@sas.c2m 

SAS C2M  

SAS C2M  

La nostra tramoggia di ricevimento offre una capacità di 6 m ³ pur mantenendo dimensioni 

compatte. La sua altezza di svuotamento di soli 600 mm consente di svuotare rimorchi di piccole 

dimensioni senza aggiungere rampe.  

Economica, può anche offrire una soluzione 2 in 1 con l'aggiunta di un delimitatore a rulli sul 

nastro trasportatore trasversale o di un delimitatore a stella annidato.  

È dotato di ruote opzionali per facilitare gli spostamenti e di due gambe regolabili per  

stabilizzare la tramoggia una volta in posizione.  
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A : Larghezza interna della  

tramoggia  
3 000mm 

B : Altezza minima di  

svuotamento del rimorchio  
600mm 

C : Lunghezza totale senza nastro 

trasportatore trasversale  
4 750mm 

D : Lunghezza totale con nastro 

trasportatore trasversale  
5 275mm 

E : Altezza di uscita con nastro 

trasportatore trasversale  
1 715mm 

F : Altezza di uscita senza nastro 

trasportatore trasversale  
1 960mm 
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DIMENSIONI 

DELIMITAZIONE A RULLO E SCATOLA ELETTRICA 

RUOTE E SUPPORTI REGOLABILI 

DELIMITAZIONE A STELLA DIRETTAMENTE 
ALL'USCITA DELLA TRAMOGGIA  

(SENZA TRASPORTATORE TRASVERSALE) 


